
E-MST-27 cihazının paketinde; Cihaz, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi bulunmaktadır.
Paketi açtığınızda cihazın tipinin siparişe uygunluğunu, yukarıda sayılan parçaların eksik olup 
olmadığını ve sevkiyat sırasında cihazın hasar görüp görmediğini gözle kontrol ediniz.
Cihazın kurulumunu yapmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Cihazın montajı ve elektriksel bağlantıları ve konfigürasyonu vasıflı teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
Cihazı kolay tutuşan ve patlayıcı gazların olduğu ortamlarda kullanmayınız. Bu şekilde kullanım patlamalara 
sebebiyet verebilir.
Cihazın temizlenmesinde alkol, tiner vb. içeren temizleyiciler kullanmayınız. Cihazı nemli bir bezle silerek temizleyiniz.
Medikal uygulamalarda kullanılmaz.










E-MST-27 cihazı endüstriyel ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



E-MST-27 MİNYATÜR SICAKLIK TRANSMİTTERİ KULLANIM KILAVUZU Elimko

1. TANIM

E-MST-27 minyatür sıcaklık transmitteri içinde 
bulunan rezistans termometre ile sıcaklığı ölçüp 
standart 4-20 mA 'e dönüştüren 2 telli bir 
transmitterdir. Transmitter, -50 °C ile 200 °C 
arasında ölçüm yapabilir.
Cihaz beslemesi ve çıkış sinyali bağlantısı 2 telli 
olarak M12 konnektör ile yapılmaktadır. Çalışma 
gerilimi 10 ile 30 volt DC arasındadır. Genellikle 
gıda sektöründe sıcaklık (rezistans termometre) 
değerini standart 4-20 mA'e dönüştürülüp PLC 
veya başka göstergelere aktarılmasında kullanılır
E-MST-27 serisi transmitterler, Elimko tarafından 
sağlanan özel PC yazılımı ile konfigüre edilebilir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi

Gerilim Düşümü

Güç Tüketimi

Sensör Tipi

Ölçüm Aralığı

Ölçüm Doğruluğu

Hata Sinyali

Çıkış Tipi

Çıkış Doğruluğu

EMC Bağışıklığı

Yük Direnci

Çalışma Ortam Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

Koruma Sınıfı

10 - 30 VDC

10 VDC

0.5 VA  (Çalışma Gerilimi 
              24 VDC iken)

Rezistans Termometre: Pt-100

-50 °C ile 200 °C arasında

±0.25 °C

Sensor Kopuk

4 - 20 mA (2 telli)

±0.1 % Tam Skala

[Vçalışma(min) - 10] x 50 

-20 °C ile 85 °C arasında (*)

-30 °C ile 85 °C arasında

IP 67

≥ ± 0.5% Tam Skala

Tablo 1: E-MST-27 Teknik Özellikleri

* Çevirici kısmının sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.

AB DİREKTİFLERİNE UYUM
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi
EN 61326-1

3. TİP KODLAMASI

E - MST - 27 - U - W - X - Y - Z

Boy
0: 5 cm 
1: 10 cm
2: 15 cm
3: 20 cm
4: Özel

Çap
0: 6 mm 
1: 9 mm
2: Özel

Montaj Şekli
0: G 1/2
1: G 1/4
2: Klamps
3: Flanş
Çıkış
1: 4-20 mA

Sensör Tipi
0: Pt-100

E-MST-27 cihazı bağlantı şemasına göre bağlantıları 
yapılıp çalışma gerilimi uygulanınca çalışır duruma 
gelir. E-MST-27 cihazı içinde bulunan rezistans 
termometre (Pt-100) sensöründen sıcaklık bilgisini 
okur. Ayarlanmış skala değerlerine göre çıkış akımını 
ayarlar. -50°C ile 200°C arasında ölçüm 
yapabilmektedir. Bundan dolayı skala değerleri bu 
aralıkta girilebilir. 
Hata durumunda (sensor kopuk ise) çıkış akımı alt 
değer (4 mA) veya (20 mA) olarak seçilebilir. Ayrıca 
çıkış akımı 4-20 mA veya 20-4 mA formunda 
çalışacak şekilde kullanıcı tarafından ayarlanabilir. 
E-MST-27 cihazı M12 konnektör ile konfigüre de 
edilebilir. Cihaz, PC'ye E-IB-14 cihazı ile bağlanarak 
skalası, hata sinyali seviyesi ve çıkış formu 
ayarlanabilmektedir. 

4. KULLANIM
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Elimko
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DC Güç 
Kaynağı

10-30 VDC

+ -

Ölçü / Kontrol
Cihazı

E-MST-27

5. BAĞLANTI ŞEMASI

Yük Direnci

12

43

+

E-MST-27
M12 Soket

(**) M12 soketin 2 ve 4 numaralı pinleri transmitterin konfigürasyonu için 
kullanılmakta olup dışarıdan herhangi bir bağlantı yapılmamalıdır. 
Bu pinlere bağlantı yapılması durumunda cihaz zarar görebilir.
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+

Bağlantı Yok **

-

Bağlantı Yok **

Pin 
No.

Açıklama

6. BOYUTLAR

Elimko Elektronik İmalat ve Kontrol Ltd. Şti. 
ASO 2. OSB Alcı Mah. 2001. Cad. No:14 Temelli 06909 Ankara / TÜRKİYE
Tel:+ 90 312 212 64 50  •  Faks:+ 90 312 212 41 43 
www.elimko.com.tr  •  e-posta:elimko@elimko.com.tr

Üretici Firma / Yetkili Servis
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